


 
 
 

Loctite® 276 wird zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen 
eingesetzt. Das Produkt ist ideal für Kunden, bei denen hohe Produktionsraten 
gefordert werden. Loctite® 276 erfüllt diese Anforderungen ohne Beeinträchtigung 
der Leistungsfähigkeit.

Loctite® 276 kann für viele Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden, z.B. für Metall-Metall-Verbindungen an Ventilen, Anschlüssen und 
Prozesssteuerungsgeräte.

Vollständige technische Angaben siehe Technisches Datenblatt.

Technische Daten

Die technischen Angaben dienen nur Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel Ansprechpartner im Technischen 
Service vor Ort.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009

Produkttyp Anaerobe Schraubensicherung

Farbe Grün, fluoreszierend

Viskosität 500 mPa·s

Losbrechmoment auf vernickelten Schrauben (M10) 50 Nm

Losbrechmoment auf Schrauben aus Baustahl (M10) 60 Nm

Scherfestigkeit auf Stahl >20 N/mm2

Max. Gewindegröße M20

Gebindegrößen 50 ml, 250 ml

Merkmale Vorteile

Loctite® 276
Schraubensicherung für schnelle Fixierung

Sichern und Dichten Alles in einem

Schnelle Fixierung Ermöglicht höhere Produktionsraten  
Keine Wartezeiten z.B. für In-Line-Prüfung

Hohe Festigkeit selbst auf passiven Metalloberflächen Geeignet für vernickelte oder andere plattierte Oberflächen

Europäische Freigabe für Gasinstallationen (EN 751-1) Ideal für gasführende Armaturen, Geräte, Ventile und Anschlüße

Hervorragende chemische Beständigkeit des ausgehärteten Produktes Dichtet Rohre gegen viele Industriechemikalien

Gute thermische Beständigkeit des ausgehärteten Produktes Temperaturbeständig bis 150 °C

Zuverlässige Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen Kein Aktivator erforderlich
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